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STAROST
Wydzizl

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENyU °%“00

do projektu budowlanego instalacji gazu plynnego skladajacej sie ze
zbiornika naziemnego o pojemnosci 27001, instalacji zbiornikowej,
Przylacza gazowego i wewnetrznej instalacji gazowej w kotlowni
dla budynku uzytecznosci publicznej polozZonego w Malej Wsi ~ -
ydz. nr 176/

[+

Podstawa opracowania

v' Zlecenie Inwestora,

v Aktualny podklad geodezyjny,

v Wizja lokalna w terenie,

v" Obowiazujace normy i zalecenia.

Przedmiot inwestyciji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmui cego
wiecej niz jeden obiekt - zakres calego zamierzenia oraz kolejnosé
realizacji obiektow

L

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji gazu plynnego skladajacej sie ze
zbiornika naziemnego o pojemnosci 27001, instalacji zbiornikowej, przylacza
gazowego 1 wewnetrznej instalacii gazowe] w kotlowni dla budynku uzytecznogci

publicznej, 6’

LBrinwestycyjnego zawiera sie w granicach, do
Mata Wies posiada prawo do dysponowania
ane. Calos¢ opracowania zawarta jest w projekcie
zagospodarowania dzialki. Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie jako
catosé.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub  terenu z opisem
projektowanvch zmian, w tym rozbidrek obiektow i obiektéw
Przeznaczonvch do dalszego uzytkowania,

W chwili obecnej na dzialce o nr 176/5 znajduje sie budynek uzytecznosci
publicznej /Wraz z towarzyszaca mu podziemna
infrastruktura techniczna. Zmiana W zagosppdarowaniu tego terenuy polegac bedzie
na tym, ze na terenie ww dzialtki wybud/ov(ana zostanie instalacja zbiornikowa na
gaz plynny skladajaca sie z 1 zbiornika haziemnego 0 pojemnosci 2700 litréw oraz
instalacji gazowej do pomieszczenia kotlowni. W kotlowni zostanie zamontowany
nowoczesny kondensacyjny kociol gazowy. Istniejaca kotlownia na paliwo stale
zostanie zdemontowana.

Przewidziano i zaprojektowano  przedmiotowsa inwestycje wg lokalizacji
przedstawionej w czesci graficznej projektu.

Zbiornik wraz z instalacja beda zrodiem gazu do celéw grzewczych oraz podgrzewu
cieplej wody uzytkowe;.

Jako droga p. poz. i droga dla autocysterny stuzyé bedzie istniejaca droga dojazdowa
do przedmiotowe;j i sasiadujacych dzialek.

Zaopatrzenie w wode do celow pozarowych w §wietle przepisow nie obowiazuje.
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4. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacvyjny, sieci
uzbrojenia terenu 2z przeciwpozarowym  zaopatrzeniem wodnym,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Elementy projektowanego zagospodarowania z uwagi na swa lokalizacje nie
stwarzaja kolizji z istniejacym uzbrojeniem i budynkiem. Zaprojektowano
nastepujace elementy zagospodarowania:

- zbiornik naziemny gazu plynnego o pojemnosci 2700 litréw

- instalacja gazu z rur dn32mm, PE100

Pozostale elementy zagospodarowania terenu pozostaja bez zmian.

S. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dzialki

budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy, projektowanych i
adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia drég, parkingdéw,
placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Laczna diugosc projektowanej instalacji gazowej na zewnatrz budynku wynosi 25,5
m. Powierzchnia zbiornika wynosi 3,1 m2.

Powierzchnia zabudowy dziatki objetej opracowaniem, wskaznik intensywnosci
zabudowy oraz powierzchnia biologicznie czynna pozostaja bez zmian.

6. Ochrona konserwatorska

Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.

7. Eksploatacja gdérnicza

Inwestycja nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej ani wystepowania szkod
gorniczych.

8. Zagrozenia oraz wplyw na Srodowisko

Instalacja technologiczna musi by¢ szczelna hermetycznie. Przekazanie jej do
eksploatacji odbywa si¢ po uzyskaniu pozytywnych prob szczelnosciowo -
wytrzymatosciowych. Odbiér zbiornika dokonywany musi byé pod kontrolg Urzedu
Dozoru Technicznego. W przypadku wystapienia ewentualnych nieszczelnosci
wydostajacy sie gaz nie stanowi zagrozenia dla powietrza, poniewaz ilo$é gazu
mogaca sie wydostac jest bardzo matla i szybko usuwana. W warunkach otoczenia
gaz plynny natychmiast odparowuje nie powodujac skazenia gleby i wod
gruntowych. Instalacja nie jest kwalifikowana, jako przedsiewziecie mogace
znaczaco oddzialywaé na srodowisko.
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9. Obszar oddzialywania inwestyciji

Na podstawie art. 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej (Dz. U. 2012.0.462 z p. zm.) w sprawie szczegolowego zakresu
1 formy projektu budowlanego obszar oddzialywania inwestycji wynosi 1,5m i
zamyka sie w calosci w granicach wlasnych dziatki nr 176/5 w miejscowosci Mata
Wies. Projektowana lokalizacja zbiornika na gaz plynny spelnia wymagania §179
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, w
zakresie odleglosci od istniejacego uzbrojenia i obiektow budowlanych. Projektowana
inwestycja nie bedzie stanowila przeszkody w ewentualnej zmianie zabudowy
sasiadujacych dziatek.

10. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéow budowlanych, przedmiotowa inwestycje nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (glebokosé posadowienia rur 0,8-
0,9m). Na terenie gdzie realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja wystepuja
proste warunki gruntowe. Poziom woéd gruntowych ksztaltuje sie ponizej
projektowanej budowy.

II. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Instalacja zbiornikowa

1.1. Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornika.

Podane ponizej wymagania okreslone zostaly w oparciu o obowiazujace przepisy
prawne i zasady bezpieczenistwa i ochrony p.poz. i stanowia podstawe do wyboru
lokalizacji parku zbiornikowego na szczegélowym planie zagospodarowania poses;ji:

- zbiornik nie jest zlokalizowany w zaglebieniach terenowych w terenie podmoktym,
W poblizu row6éw oraz w odleglosci mniejszej niz 5 m od studzienek i wlotéw
kanalizacyjnych,

- lokalizacja zapewnia dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdéw Strazy Pozarnej,

- zbiornik jest zlokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym przy

zachowaniu odleglosci bezpieczenstwa,

zbiornik bedzie posadowiony na podstawie betonowej — prefabrykowanej Iub
wylewanej plycie fundamentowej,

- nie zachodzi konieczno$é dodatkowego odgradzania zbiornika z uwagi

na fakt, ze dziatka jest ogrodzona,

zbiornik znajduje sie w odleglosci nie mniejszej niz 3 m od napowietrznej linii

energetycznej przy napieciu do 1 kV i nie mniejszej niz 15,0 m dla lini

elektrycznej o napieciu rownym lub wiekszym od 1 kV.

StronaS



Minimalne odleglo$ci wymagane dla poszczegélnych zbiornikéw:

S . Min. odle- Min. odleglosé od
Zbiornik naziemny Strefy glo&é od napowietrznej linii
niezasyfon energetycznej
zagr.
— o e~ owanych

Pojemno§é Odlegtosé | Odleglosc [WY 70 stu- Do 1kVi
; od i dzienek s
: od granicy oWyZe
zbiornika budynku |° goioti 1kV powyze]
2.700 m3 3,0m 1,5m 1,5m 50m 3,0m 15,0m
4.850 m3 5,0m 2,5m 1,5m 5,0 m 3,0m 15,0 m
6.400 m3 7.5m 3,75 m 1,5m 50m 3,0m 15,0 m

* - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r Dz. U. Nr
75/2002, § 179.

1.2. Charakterystyka techniczna zbiornika.

Zbiornik w ksztalcie walczaka jest naczyniem ci$nieniowymi wykonanym wedlug

projektu konstrukcyjnego zgodnie z dyrektywa i zabezpieczonym przed nadmiernym

wzrostem ciSnienia przez zawory bezpieczenstwa o odpowiedniej przepustowosci.

Zbiornik wyposazony jest w niezbedna armature odcinajaca, kontrolna i redukcyjna

zapewniajaca bezpieczne napelnianie i oproznianie na wypadek awarii.

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajace jej
stosowanie w instalacjach gazu plynnego.

Okresowe rewizje UDT zapewniaja prawidlowe dziatanie zbiornika.

Wszystkie zawory zamontowane na zbiorniku zabezpieczone sa w sposéb

uniemozliwiajacy uwolnienie jakiejkolwiek ilosci gazu do atmosfery poprzez

przypadkowa osobe.

Zbiornik wyposazony jest przez wytworce w:

- Zawory bezpieczenstwa,

- Poziomowskaz plywakowy,

-Zawor poboru fazy gazowej z rurka maksymalnego napehlienia i manometrem
tarczowym o zakresie 0-2,5 MPa,

- Zawor wlewowy,

W przedmiotowe] inwestycji przewiduje si¢ montaz typowego zbiornika na gaz
plynny o pojemnosci 2700 dm3 i wymiarach 1250 x 2495 mm ($r x dt.).

1.3. Warunki posadowienia zbiornika.

Roboty ziemne pod plyte fundamentowa wykonywac recznie. Przed posadowieniem
prefabrykowanej zbrojonej piyty o grubosci 20 cm usunaé wszystkie
zanieczyszczenia. Nalezy dokladnie zlokalizowaé¢ usytuowanie na plycie kotew
mocujacych. Montazu zbiornika nalezy dokona¢ przy uzyciu dzwigu np. HDS.
Szczegoblna uwage nalezy zwrécié¢ na ochrone powlok antykorozyjnych.

1.4. Rurociagi i armatura.
Rurociagi Sredniego i niskiego ciSnienia w czesci naziemnej nalezy wykonaé¢ z rur
stalowych bez szwu kl. R lub R35, laczonych przez spawanie lub miedzianych
laczonych na lut twardy w tulei ochronnej. Dopuszcza sie stosowanie polaczen
gwintowanych wylacznie przy polaczeniach z armatura. Jako uszczelnienie nalezy
uzywac tasmy teflonowej do gazu.
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Ze wzgledu na wiasciwos$ci gazu propan - butan i mozliwosé skraplania sie gazu w
warunkach niskich temperatur rurociagi prowadzi¢ na glebokosci min. 1,0 m pod
powierzchnia ziemi. Na etapie adaptacji nalezy przewidzieé izolowanie termiczne
rurociagow. Ponizej temperatury powietrza — 120C stosowaé gaz propan.

Redukgcje 1 stopnia do ci$nienia sredniego 0,75 bar wykonac nalezy na przewodzie
za zaworem poboru fazy gazowej na zbiorniku reduktorem oferowanym przez firme
GOK.

Redukcje II stopnia do ci$nienia niskiego 0,5 kPa wykonaé montujac w szafce
gazowej za kurkiem gléwnym reduktor GOK.

Reduktory posiadaja zawory wydmuchowe SBV ustawione na ci$nienie 130 mbar.
Sprawdzenia doboru reduktoréw nalezy dokonaé na etapie adaptacji.

Kurek giowny zamontowac¢ na zewnatrz budynku w szafce gazowej zamontowanej
na Scianie, 50 cm powyzej poziomu terenu i 50 cm od otworéw okiennych oraz
drzwiowych. Na szafce gazowej naklei¢ znormalizowane oznakowanie kurka
glownego.

Odcinki i urzadzenia znajdujace sie w szafce gazowej zaizolowaé termicznie.

1.5. Roboty ziemne.

Wykop pod doziemna instalacje gazowa powinien mieé¢ gleboko§é min. 105 cm i
szerokos¢ min.25 cm. Dno wykopu powinno byé doktadnie oczyszczone z kamieni,
korzeni i podobnych czesci statych. Pod gazociag winna byé dokonana podsypka z
piasku min. 5 cm (nie ma takiej koniecznosci w przypadku zastosowania rur RC), a
nad gazociag nadsypka z piasku 10 cm. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu,
dokonaniu posypki, ulozeniu gazociagu nalezy dokonaé nadsypki z piasku
zaczynajac osypywac¢ boki rury, a nastepnie czesciowo zasypywac¢ wykop
pozbawiony kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysokosci 30-40 cm nad
gazociagiem zageszczajac go warstwami o grubosci nie przekraczajacej 0,15 cm i
na tej wysokosci ulozy¢ zélta tasme ostrzegawcza, a nastepnie zasypac¢ wykop do
konca zageszczajac warstwami grunt. Szczegélna uwage nalezy zwréci¢ na
prawidiowe zageszczenie gruntu wokol miejsc wystepowania polaczen rur.

1.6 Instalacja zbiornikowa.

Naziemny zbiornik o pojemnosci V= 2700 dm3 to magazyn gazu propan-butan,
ktory zasila¢ bedzie kondensacyjny kociol gazowy w budynku. Rurociagi
zewnetrzne prowadzone w ziemi wykonaé nalezy z rur polietylenowych HDPE PE
SDR 11 832 RC, taczonych metoda zgrzewania elektrodyfuzyjnego za pomoca ty-
powych elektroksztattek PE o napieciu roboczym 24V lub 39.5V.
Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci
rur PE stosujac promienie giecia

- temp.120° - promien giecia 20 x J

- temp HO" - promien giecia 35 xd
Instalacje utozy¢ w wykopie z 0,5% spadkiem w kierunku zbiornika gazu.
Przewéd PE na odcinku od 0,5 m przed zewnetrzna S§ciana budynku do
wyprowadzenia przez lico wewnetrzne tej Sciany nalezy zastapi¢ rura stalowa bez
szwu laczona przez spawanie.
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1.7. Proby szczelnosci i warunki odbioru.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normag PN-90/M-34593
ciSnieniem probnym 0,5 MPa, gazem obojetnym. Czas trwania 60 min (nie
dopuszcza sie spadku ciSnienia w tym czasie).

Zabrania sie przeprowadzania wodnych prob szczelnosci rurociagéw gazowych.
Diagramy 1 protokoly z przeprowadzonych préb szczelnosci stanowia czesé
dokumentacji powykonawczej.

1.8. Rozruch.

Przed pierwszym dostarczeniem gazu plynnego do nowej instalacji oraz przed
napelnieniem przewodéw gazem uprawniony instalator powinien sprawdzi¢ czy
dokonano proby szczelnosci instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem
zaworu glownego nalezy sprawdzi¢ czy do wszystkich koncowek rurociagow
podiaczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napelnic
gazem przez otwarcie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie poprzez
otwarcie przylacza kotla i kuchni. Do przylacza nalezy podiaczy¢ przewéd z
odprowadzeniem na zewnatrz. Nastepnie nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ szczelnosc
polaczen. Podczas odpowietrzania przewodéw nalezy pomieszczenie starannie
wietrzy¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia gazu. Podczas odpowietrzania przewodu
zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiania
wszelkiego rodzaju wylacznikéw i urzadzen elektrycznych.

1.9 Wymagania BHP.

Zgodnie z art. 56, 57, 58 1 59 Prawa Budowlanego warunkiem dopuszczenia
instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest zgloszenie zakoniczenia budowy lub
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Dokonywanie zmian w instalacji lub rozkrecanie poszczegélnych jej czesci
Jjest zabronione.

Instalacje zbiornikowe powinny byé dopuszczone do eksploatacji protokolarnie przy
udziale dostawcy gazu po przeprowadzeniu préb szczelnosci. Zbiornik powinien by¢
zaopatrzony w latwo dostrzegalne napisy z informacja o rodzaju zmagazynowanego
gazu i numery telefonow awaryjnych.

Dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika, ktéory zobowiazany jest
postepowac zgonie z instrukcja. Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowe;j
nalezy wywiesi¢ tabliczKi ostrzegawcze o zagrozeniu wybuchowym i pozarowym.

Na terenie wokol zbiornika nie powinno by¢ materialéw latwopalnych oraz
przedmiotéw utrudniajacych naturalny przewiew.

Trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez stosowania
kosiarek iskrzacych.

Sprawdzenia stanu technicznego instalacji dokonuje kazdorazowo dostawca gazu
podczas dostaw. Zobowigzuje sie uzytkownika do powiadomienia najblizszej
komendy strazy pozarnej o uruchomieniu instalacji grzewczej zasilanej gazem
propan - butan. Nie dopuszczac¢ do zapowietrzenia instalacji.

Zaleca sie stosowanie wykrywacza gazu w celu stwierdzenia szczelnosSci instalacji.
Zaleca sie wykonanie instalacji elektrycznej w wersji przeciwwybuchowej lub
hermetycznej. Raz w roku nalezy pomierzy¢ rezystancje uziomow.
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Zauwazone ulatnianie si¢ gazu lub wadliwos¢ w dzialaniu poszczegolnych urzadzen
po zamknieciu wlasciwego miejscowego kurka nalezy bezzwlocznie zglasza¢ do
dostawcy gazu oraz do serwisu.

1.10 Instrukcja BHP.
Pozar:

1.Zamknaé¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz kurek glowny w szafce gazowej na
zewnatrz budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

2 Powiadomi¢ Straz Pozarng tel. 998 i1 poinformowac, gdzie sa zlokalizowane
zbiorniki gazu plynnego.

3. W miare mozliwosci schlodzié¢ zbiorniki za pomoca spryskiwaczy wody (np. waz
ogrodowy).
4. Poinformowac o zaistnialym wypadku dostawce gazu.

Wyciek gazu:

1. Zlikwidowa¢ wszystkie Zzrodla ognia,

2. Zamknaé¢ wszystkie zawory zbiornika oraz kurek glowny w szafce gazowej na
zewnatrz budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazowek zegara,

3. Powiadomi¢ Straz Pozarna,
4. Powiadomi¢ dostawce gazu.

Niesprawnos$é instalacji gazowej:

1. Sprawdzi¢ poprawnosc¢ dzialania poziomowskazu i manometru na zbiorniku,
2. Zamkna¢ zawory przed kazdym odbiornikiem,

3. Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach redukcyjnych na
zewnatrz budynku,

4. Powiadomi¢ serwis awaryjny.
Uwaga:

- gaz plynny w normalnych warunkach gwaltownie odparowuje powodujac
miejscowe obnizenie temperatury, co moze powodowac powazne obrazenia
skory przez jej odmrozenie,

- pusty zbiornik gazu ciagle zawiera pary gazu mogace tworzy¢ w polaczeniu z
powietrzem mieszanine wybuchowa, dlatego tez w zbiornikach opréznionych z
gazu nalezy pozamykac wszystkie zawory.

1.11. Warunki ochrony P-POZ.
1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Zbiornik 2z gazem usytuowany jest na plycie betonowej o wymiarach
200x130x20cm.

Zbiornik gazu plynnego o pojemnosci 2700 dm?3 (wysokos$é¢ 1,30m, dlugosc
2,49m, srednica 1,25m).

2. Ocena zakrojenia wybuchem przestrzeni zewnetrznych.

Strefa Z2 - w promieniu 1,5 m od wszystkich kroé¢céw zbiornika odleglosci
bezpieczne wynosza odpowiednio:
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Vap=2.700 dm? - 3,0m
Vb = 4.850 dm3 - 3,0m
Va = 6.400 dms3 - 3,0m

Miejsca oraz przestrzenie zagrozenia wybuchem nalezy oznakowaé 2znakiem
informacyjnym o wystepujacej strefie zagrozenia wybuchem.

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréow
przyjetych do celow projektowych.

Gaz plynny propanowy zakwalifikowany jest do materialdow niebezpiecznych w
klasie II i klasie wybuchowosci II A o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy
wybuchowosci 2,1% - 10% wg PN-82/C-96000. Mieszanina propanowo - powietrzna
moze by¢ niebezpieczna, w tym zakresie przy normalnych wartosciach cis$nienia i
temperatury.

Gaz plynny jest gazem bezwonnym i bezbarwnym, lekko narkotycznym, ktéory ze
wzgledow bezpieczeristwa jest nawoniony przez producenta (dostawce) poprzez
dodanie merkaptanéw lub siarczku metylu. Nawonienie pozwala na wykrycie
obecnosci gazu przy koncentracji rownej jednej piatej granicy zaptonu tj. ok. 0,4 %
gazu technicznego w powietrzu. Intensywnos$é parowania plynu propanowego
powoduje schladzanie sie otaczajacego go powietrza i powstawanie kondensacji
wilgoci w miejscu wycieku.

Gaz propan-butan jest to mieszanina weglowodorow C3 propan i C4 butan. Propan
wzor chemiczny Cs Hg zawartoS¢ procentowa w mieszaninie nie miej niz 30% i nie
wiecej niz 60%, butan wzor chemiczny Cs Hio zawartos¢ procentowa w mieszaninie
nie miej niz 30% i nie wiecej niz 70%.

Wlasciwosci fizyczne i chemiczne gazu plynnego propan-butan :
¢ stan skupienia - gaz skroplony.
e barwa — bezbarwny.
e zapach - produkt nawaniany, zapach wyczuwalny, nieprzyjemny, ostry,
e wartoS¢ opatowa — 45220 kJ/kg,
e granice wybuchowosci - 2.1 % - 9.5% (50 g/m3 do 340 g/m3),
o gestos¢ par wzgledem powietrza — powyzej 2,
e gestos¢ wzgledna — propan 0.493 g/cm?3 , butan 0.573 g/cms3,
o palnos¢ - skrajnie latwopalny F+, R 12,
e temperatura zaptonu — od — 95°C propan do — 60°C butan,
¢ temperatura samozaplonu - 470°C propan, 365°C butan,
e poczatkowa temperatura wrzenia — od — 42°C propan do — 1°C butan,
e rozpuszczalnos¢ — praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza sie
natomiast w wiekszosci rozpuszczalnikow organicznych.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé sie na zewnqtrz pomieszczer.
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Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, obiekty z wuwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
zakwalifikowane sa do produkcyjno-magazynowych (PM), w ktéorych nie przewiduje
sie przebywania ludzi na stale. Tylko sporadycznie przy obiekcie moze przebywac
jego obstuga podczas napelniania zbiornika.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.

Dla zbiornikéw magazynowych zewnetrznych nie okresla sie gestosci
obciazenia ogniowego.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Podstawa, na ktorej usytuowany jest zbiornik posiada klase odpornosci ogniowej R
120.

Zbiorniki cylindryczne do magazynowania gazu plynnego sa wykonane zgodnie z
dyrektywa PED/97/23/EC oraz normami zharmonizowanymi. Wykonane sg z blach
ze stali weglowej o duzej wytrzymatosci cisnieniowej, pokrytych wysokiej jakosci
trojwarstwowa powloka lakiernicza z bardzo duza refleksyjnoscia cieplna minimum
70 % w kolorze bialym w celu ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem sie
zbiornika. Stal 180-2A o podwyzszone] wytrzymalosci cisnieniowej w niskich
temperaturach. Grubos¢ plaszcza wynosi 5,85 mm, ci$nienie robocze 1,56 MPa,
ci$nienie préby 2,05 MPa.

Standardowo zbiorniki naziemne powinny by¢ wyposazone w:

* zawoOr napelnienia,

* zawOr poboru fazy gazowej z manometrem i rurka przepelnienia,

* zawOr poboru fazy cieklej,

* wskaznik napelnienia,

* zawor bezpieczenstwa,

* opcja - zawor kulowy DN32

Calos¢ armatury musi posiada¢ znak CE. Armatura jest chroniona za pomoca
kolpaka ochronnego z tworzywa sztucznego.

Zbiorniki gazowe gazu plynnego to urzadzenia cisnieniowe podlegajace pelnemu
dozorowi technicznemu i podlegajace okresowym przegladom.

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Teren ze zbiornikiem gazu stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 3,1 m?2.

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym o
odleglosci od obiektéow sasiadujacych.

Zbiornik gazu plynnego usytuowany jest w odleglosci wiekszej niz minimalne tj.:
- 3,00 m od budynku uzytecznosci publiczne;j,

- 5,00 m od istniejacych wpustow, studzienek, zaglebieni terenu,

- 3,00 m od skrajnego przewodu linii energetycznej napiecia ponizej 1 kV,

- 15,00 m od skrajnego przewodu linii energetycznej napiecia powyzej 1 kV,
Szczegolowa lokalizacje przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
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9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposoéb.

Nie dotyczy.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Instalacje uzytkowe w obiekcie takie jak: wentylacyjna, ogrzewcza, elektryczna,

wodociagowa, kanalizacyjna — nie sa elementami wyposazenia zbiornika gazu.

Zbiorniki z gazem propan-butan zostana uziemione. Wykonany zostanie réwniez

kréciec uziemiajacy shuzacy do uziemiania cysterny podczas napelniania zbiornikow

z gazem propan-butan.

Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ zgodnie z PN - EN 62305. Zgodnie z

przepisami nalezy wykonac¢ rowniez uziemienie otokowe. Zbiorniki winny by¢

uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu uziomu

otokowego.

Jako material na uziomy stosowac stalowe tasmy ocynkowane wg wytycznych:

» uziomy otokowe ukladaé¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,60 m i w odleglosci nie

mniejszej niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi plyty fundamentowe;.

* podziemne metalowe elementy obiektéw i urzadzen technologicznych, znajdujace

sie w odlegltosci nie wiekszej niz 2,0 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako

uziomy naturalne laczy¢ z otokiem.

e odleglos¢ kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢

mniejsza niz 1,0 m.

e jezeli zachowanie wymaganych odstepow jest niemozliwe w miejscu zblizenia

ulozy¢ przegrode izolacyjna.

* polaczenia uziomow otokowych 2z przewodami uziemiajacymi oraz laczenie

poszczegolnych czesci ukladu uziomowego wykonywaé przez spawanie lub

zaprasowanie. Wszelkie polaczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami

mechanicznymi i korozja

e w razie niemoznosci stworzenia ciaglego uziomu otokowego w miejscu jego

przerwania nalezy uziom otokowy polaczy¢ z uziomem pionowym o dhugosci nie

mniejszej niz 2,5 m

* do polaczen przewodéw odprowadzajacych z uziomem otokowym stosowac

przewody uziemiajace o min. wymiarach:

a) drut stalowy ocynkowany lub miedziany - 8 mm,

b) tasma stalowa ocynkowana lub miedziana — 20 mm x 3 mm.

e liczba przewodow odprowadzajacych powinna odpowiadaé wartos$ci wynikajacej z

podzielenia dhugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych

przewodow nie moze by¢ mniejsza niz 2

* przewody w uziemiajace nalezy tak rozmiesci¢, aby odleglosci miedzy nimi
mierzone wzdluz obwodu plyty fundamentowej nie przekraczaty 10 m.

Rezystancja uziomow nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q, jest mierzona po

wykonaniu i poswiadczana protokolem.
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11. Informacje o doborze urzadzeifi przeciwpozarowych i innych urzadzen
sluzacych bezpieczefistwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

Urzadzenia przeciwpozarowe nie sa wymagane.

12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Zgodnie z § 32 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), teren
zbiornika gazu plynnego nie nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spelniajace
wymagania Polskich Norm.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie sluzacym do tych dzialan.

Dla zbiornika gazu nie jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz do zbiornika gazu plynnego nie jest
wymagana droga pozarowa. W okolicy zbiornika usytuowana jest droga publiczna o
szerokosci 6,5 m, ktora pelni funkcje drogi dojazdowej dla cystern dostarczajacych
gaz.

2. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Budowa instalacji wewnetrznej polega¢ bedzie na polozeniu przewodu gazowego z
rur stalowych od skrzynki z reduktorem II stopnia do kotta gazowego (centralne
ogrzewanie 1 ciepla woda uzytkowa) zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu
kotlowni. Przewody gazowe prowadzone na zewnatrz elewacji oraz wewnatrz
budynku wykonac¢ z rur stalowych czarnych dn25mm laczonych przez spawanie.
PrzejScia przez Sciany nalezy wykona¢ z rur stalowych z uzyciem tulei ochronnych
wystajacych poza przeszkode po 3 cm z kazdej strony.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji
stanowiacych wyposazenie budynku (ogrzewcze] wodociagowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy zlokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglo§¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a
innymi przewodami powinna umozliwi¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowych nalezy usytuowac¢ w odleglosci co najmniej 0,1
m ponizej innych przewodoéw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Pomieszczenie, w ktéorym montowane sa odbiorniki gazu, a w szczegdlnosci kociol
centralnego ogrzewania winno zgodnie z przepisami posiada¢ wysokosé 2,2 m i
kubature nie mniejsza niz 6,5 m3 (przy zamknietej komorze spalania) oraz
wentylacje grawitacyjna. Pomieszczenie kotlowni spelnia powyzsze warunki, tj.:
posiada wysoko$é 3,0 m oraz kubature 12,60 m3.
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Na podejsciu do kotla nalezy zamontowac kurek kulowy do gazu na wysokosci min.
70 cm od podlogi. Zawor moze by¢ zamontowany na poziomym lub pionowym
odcinku rurociagu gazowego w odleglosci max. 0,5 m od krécéca laczacego przybér z
instalacja.

Odbior instalacji gazowej polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej instalacji z
dokumentacja projektowa oraz wykonaniu préby szczelnosci na cisnienie 0,5 MPa
przez 30 min.

Z uwagi na cigzar wlasciwy gazu plynnego w pomieszczeniu gdzie zamontowany jest
kociol nie nalezy montowa¢ wpustéw podlogowych natomiast odwodnienia z
przyrzadow wody uszczelnié.

Po prébie szczelnosci zakonczonej wynikiem pozytywnym instalacje gazowa nalezy
pomalowac farba ftalowa lub chlorokauczukowa na kolor z6élty.

Wszelkie przejscia przez strefy odpornosci ogniowej uszczelnié do odpornosci
ogniowej przegrody.

3. Kotlownia gazowa

a) Technologia kottowni

Istniejaca kottownie na paliwo stale nalezy w calosci zdemontowac.

Zaprojektowano kotlownie gazowa (na gaz plynny) wodna niskotemperaturowa z
kotlem dla potrzeb centralnego ogrzewania: grzejnikowego oraz podgrzewu cieptej
wody uzytkowej. Parametry czynnika grzewczego wynosza 80/60°C.

Dobrano wiszacy kondensacyjny kociol gazowy typu Vitodens 200-W B2HF firmy
Viessmann z palnikiem promiennikowym typu Matrix modulowanym dla
parametrow obliczeniowych 2,2 - 29,3 kW.

Regulacja jakosciowa czynnika grzewczego w instalacji wewnetrznej centralnego
ogrzewania odbywac sie bedzie za pomoca regulatora pogodowego wbudowanego z
zestawem uzupeiniajacym EM-P1.

b) Pomieszczenie kotlowni

Lokalizacje kotlowni przewiduje sie w wydzielonym pomieszczeniu parteru budynku.
Powierzchnia pomieszczenia kotlowni wynosi 4,0m? natomiast wysokosé 3,0m.
Obciazenie cieplne pomieszczenia nie przekracza wartosci maksymalnej 4650
W/m3.

Pomieszczenie kotlowni nalezy przystosowac do nowej funkcji.

W kotlowni musi znajdowac sie zlew oraz wodociagowy zawér czerpalny ze zlaczka
do weza. Do napetniania i uzupetniania wody w instalacjach grzewczych przewiduje
si¢ stacje uzdatniania wody Aquahome 20-N firmy Viessmann. Doboru stacji
dokona producent po otrzymaniu wynikéw badan wody.

Z uwagi na zasilenie budynku gazem plynnym w pomieszczeniu kotlowni zabrania
sie¢ lokalizacji studni i wpustéw w posadzkach, zas wyjscia kanalizacyjne do
skroplin oraz ztadu popluczyn ze stacji uzdatniania wody nalezy uszczelnic.

Kanal nawiewny o wymiarach ¢160mm z blachy stalowej ocynkowanej zlokalizowaé
na wysokosci posadzki. Wlot powietrza zabezpieczy¢ siatka metalowa.
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Wylot powietrza z kotlowni odbywac sie bedzie za pomoca kanatu wywiewnego
zlokalizowanego pod stropem o wymiarze 160 mm. Otwory wlotowo-wywiewne nie
moga mie¢ urzadzenia do zamykania przeplywu powietrza.

Wylot spalin z kotla Vitodens 200-W odbywac sie bedzie za pomoca kanalu
wywiewnego koncentrycznego zlokalizowanego w dachu o wymiarze wewnetrznym
060/100 mm. Nalezy zastosowa¢ systemowy komin dla kotlow pobierajacych
powietrze z zewnatrz kotlowni. Czopuch poprowadzié po najkrétszej drodze do
kanalu spalinowego przy mozliwie najmniejszej liczbie zalaman i tukow. Kanaty
spalinowe przedtuzy¢ ponizej wlotu rury spalinowej i zakonczy¢ hermetycznie
zamykanymi drzwiczkami. Dolna krawedZ wyczystki umiescié na wysokosci
min. 30 cm nad poziomem wneki kominowej. Pod wyczystka zamontowac
odskraplacz.

¢) Regulacja i urzqdzenia zabezpieczajqce kotly

Kociol sterowany jest wbudowanym regulatorem pogodowym z rozszerzeniem EM-
P1 funkcji regulatora do montazu S$ciennego. Regulacja czynnika grzewczego w
instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania odbywaé sie bedzie za pomoca w/w
regulatora z czujka zewnetrzna, ktéra nalezy umiesci¢ na $cianie pélnocnej w
miejscu zacienionym na wysokosci ok. 2,5m nad poziomem terenu. Ponadto
regulator sterowal bedzie pompa ladujaca podgrzewacz cieplej wody uzytkowej.
Sygnal zalaczenia pompy przekazywany bedzie z regulatora poprzez czujke
temperatury cieplej wody uzytkowej umieszczona w podgrzewaczu.

Zabezpieczenie kotla i instalacji w ukladzie zamknietym stanowié¢ bedzie
przeponowe naczynie wzbiorcze typu REFLEX NG-35 oraz zawér bezpieczenstwa
dn-20mm.

d) Montaz instalacji

Montaz kotta oraz innych urzadzen wykonaé zgodnie z instrukcjami producentow.
Orurowanie kotlowni po stronie instalacji c.o. i c.w.u. do rozdzielaczy i
podgrzewacza wykona¢ z rur miedzianych taczonych poprzez lutowanie. Przewody w
kotlowni zaizolowa¢ izolacja z pianki typu Thermaflex. Izolacje cieplng rurociagow
wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75
poz.690 z 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami.

e) Zabezpieczenie p-poz

Instalacje i urzadzenia techniczne zamontowane w kotlowni powinny pod wzgledem
zabezpieczenia ppoz. odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w Polskich
Normach oraz przepisach szczegolowych.

v' Kotlownie gazowe musza byé¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy i agregaty.
Jednostka sprzetu o masie 2 kg Srodka gasniczego powinna przypadac¢ na kazde
300m?2 powierzchni.

v’ Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach latwo dostepnych i widocznych,
przy wejsciach i klatkach schodowych przy zapewnionym dostepie szerokosci 1m.
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¥ W pomieszczeniach kotlowni nalezy oznakowaé zgodnie z PN: drogi, wyjscia i
kierunki ewakuacji; miejsce usytuowania urzadzen ppoz.; miejsce usytuowania
wylacznika pradu oraz materialéw niebezpiecznych pozarowo

v W czasie eksploatacji kottowni nalezy: kontrolowa¢ urzadzenia zaptonowe

kotlow na biezaco, a pozostale elementy kotlowni tak jak wymaga tego instrukcja;

przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu; w kotlowni wywiesi¢ instrukcje obstugi
urzadzen.

WSZELKIE PRZEJSCIA INSTALACJI ISTNIEJACYCH 1 PROJEKTOWANYCH PRZEZ
SCIANY KOTLOWNI USZCZELNIAC DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY

III. UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot wykonac zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie.

» Warunkami technicznymi wykonania i realizacji robot budowlano -
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe — COBRTI INSTAL.

» Wymagania techniczne i uzytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz plynny
propanowy, wydane przez MGPiB 30.09.1993 r (Dziennik Urzedowy MGPiB nr
1)

» Zarzadzenie nr 47 MP z dnia 09.05.1989 r. w sprawie warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych sieci gazowych).

» Zarzadzenie MP z dnia 15.03.1989 r. w sprawie dodatkowych wymagan
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacja urzadzen i instalacji
energetycznych (MP nr 8/89 poz. 75).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2000r ( Dz. U. nr 98/00
poz. 1067: W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi dalekosiezne do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 grudnia 2002r (Dz. U. nr 1/03).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001r ( Dz. U. nr 97/01 ).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2

kwietnia 2001r. (Dz.U.Nr 38 poz.455.§10 pkt.l i pkt.2),

PN - 84/H - 74219 rury stalowe bez szwu przewodowe,

PN-89/B - 10425 - przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

PN - 86/E - 05003 uziom odgromowy,

» PN -92/N -01256 znaki ostrzegawcze.

Zgodnie z pismem Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr OA/BS/R-
8/96 z dnia 08.07.96 r. i Dz. U. Nr 38/2001 r. instalacje zbiornikowe ze
zbiornikami do 10.000 1 nie stanowiq uzbrojenia terenu i dlatego nie istnieje

Y vV

YV V V
1 I
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koniecznos¢ uzgadniania z ZUD oraz z ochrong s$rodowiska i inspektorem

sanitarnym.
IV. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW
5 Norma-
Lp. Nazwa urzadzenia Ilosc PG cant
Gazowy wiszacy kociol kondensacyjny typu
Vitodens 200-W B2HF o mocy znamionowej 32 kW
1 |z ©palnikiem typu Matrix oraz modulem 1 Viessmann
obslugowym HMI 7” ATS oraz urzadzeniem
pomocniczym do montazu natynkowego
Podgrzewacz cieplej wody uzytkowej typu Vitocell-V .
2 | 100W o pojemnosici 200 dms3 . VieRsmenn
3 Sprze;gllo 1‘1y.drauhczne typu Q70 wraz z konsolg do 1 N —
montazu Sciennego
4 :System odprowadzanla spalin dla instalacji 1 17,
jednokotlowej
5 g?rléurzemowy czujnik temperatury pogrzewacza 1 N —
6 | Czujnik temperatury sprzegla NTC 1 Viessmann
7 | Czujnik temperatury zewnetrznej 1 Viessmann
8 | Grupa pompowa GDA 1 Viessmann
9 |Zestaw uzupelniajacy EM-P1 1 Viessmann
10 Nficzyme wzbiorcze przeponowe typu NG35 1 Reflex
p=6,0 bara
11 Naczynie wzbiorcze przeponowe typu Refix DD-18 1 Baflix
p=10,0 bara
12 | Szybkozlaczka dn-20mm 1 Reflex
13 | Filtr siatkowy, dn-25 mm 2 ,2Mera” - Polna
14 |Filtr siatkowy, dn-15 mm 1 ~Mera” — Polna
15 |Filtr siatkowy do gazu, dn-25 mm 1 Ferro
Pompa obiegowa typu Stratos Pico 25/1-8, .
16 1x230V, 1 Wilo
17 |Pompa cyrkulacyjna typu Star-Z Nova C, 1x230V, 1 Wilo
Manometr tarczowy 0-1,0 MPa =z kurkiem
g manometrycznym P,=1,0 MPa o M.-100-R-10.6
19 | Zawor zwrotny dn-25 mm 4 Socla
20 |Zawor zwrotny dn-15 mm 4 Socla
Zawor kulowy (gwintowany) do wody cieplej i .
21 zimnej dn-25 mm, p=1,0 MPa 7 Perfexim
22 |j.w.lecz dn-15 mm 4 Perfexim
23 |Kurek gazowy dn-25mm 1 Ferro
24 | Zawor bezpieczenstwa SYR 15/20 mm, p,=0,6 MPa 1 Nr 2115
25 |Filtr wstepny do wody zimnej 25/60 1 Viessmann
26 |Stacja uzdatniania wody Aquahome 20-N il AtestGaz
Komplet naziemnego zbiornika gazu plynnego o
27 |pojemnos$ci 2700 litrow wraz z plyta oraz 1 -
uzbrojeniem i armatura
Szafka gazowa do LPG o wymiarach 300x500x200
28 |z reduktorem drugiego stopnia oraz kurkiem 1 Weba

glownym dn25mm
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29 |Przylacze dla gazu, PE32xstal 1"-, 1=500 x h=1500 1 Weba
30 |Rura gazowa PEI10ORC SDR11, dn32x3mm 25 mb Wavin
31 |Tasma ostrzegawcza gazowa 25 mb Wavin
32 |Tasma lokalizacyjna 26,5 mb Wavin
33 |Rura stalowa czarna bez szwu dn25 10 mb Wavin

Pozostale materialy nalezy dobra¢ na etapie budowy.

mgrinz. Tomasz S¢ezkowski
upr.bud.nr MAZ/0038/PW0S/04
do projekiow; - FTI DK mi
bez ografficzen w Spegalnosd instalacyine) w zakresie
siecy, instalacy + urzadzen cieplnych. wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych 1 kanalizacylnych

=
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V. Informacja dotyczaca bezpieczernstwa

i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa instalacji gazu plynnego skladajacej sie ze zbiormika naziemnego

0 pojemnosct 27001, instalacji zbiornikowej, przylacza gazowego i

wewnetrznej instalacji gazowej w kotlowni.

Matla Wies, ’dl_ . nr -
Obreb: 0014 Mala Wies

Imie i nazwisko [nazwa inwestora] oraz adres:

Gmina Mata Wies
ul. Kochanowskiego 1
09-460 Mala Wies

Imie i nazwisko oraz adres
projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Tomasz Seczkowski
09-520 Grabina
ul. Rubinowa 11

mgrinz, Tomasy S¢czho ,

Upr.oud.nrMAZ/{

17/ O A
b =W

Kwieciern 2020
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczegblnych obiektow.

Budowa instalacji gazu plynnego skladajacej sie ze zbiornika naziemnego o
pojemnosci 27001, instalacji zbiornikowej, przylacza gazowego i wewnetrznej
instalacji gazowej w kotlowni  dla budynku uzytecznosci publicznej

Obiekty wykonane zostang w jednym etapie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren objety opracowaniém jest zabudowany budynkiem uzytecznosci publicznej
Senior — Wigor wraz z towarzyszaca mu infrastruktura techniczna.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowac szczegolna ostroznosé podczas
robot wykonywanych w poblizu wykopow. Nieprofesjonalne prowadzenie robét w ich
poblizu moze stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okresSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowac bedzie podczas:
- prac ziemnych,
- uzytkowania sprzetu mechanicznego oraz srodkéw transportu kolowego,
- zagrozenie wybuchem przy uzywaniu otwartego ognia,
- niebezpieczenstwa wynikajace z przebywania w wykopie.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych
instalacji wewnetrznych:
- przysypanie pracownika ziemia podczas prowadzenia robot w wykopie,
- przygniecenie pracownika maszynami i urzadzeniami technicznymi,
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Ponadto przed przystapieniem do pracy nalez dokonaé¢ wszelkich, niezbednych
uzgodnien 1 oznakowan terenu budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
pracownikow.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogolne (,nstruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
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rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go
wystuchac i potwierdzi¢ ten fakt wlasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozefi.

Calos¢ =zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia
przebywania na terenie budowy oso6b postronnych.

Poszczegblne rodzaje robét powinni wykonacé pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materialy do budowy powinny posiada¢ atest producenta - reprezentatywny dla
zbioru stosowanego na budowie i wlasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.
W miejscu wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania osob
postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusSci¢ miejsce robét najkrétsza mozliwa droga
prowadzaca poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewnic¢ bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z telefonami

alarmowymi.

mgr inz, Tomasz Scezkowski
upr.bud.nr MAZ/D038/PWESLD)
do pre Ta o
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Plock, dnia 20.04.2020r.

Tomasz Seczkowski
09-520 Grabina
ul. Rubinowa 11
608383546

VI. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego

inwestycji pod nazwa:

Budowa instalacji gazu pltynnego sktadajacej sie ze zbiornika
naziemnego o pojemnosci 27001, instalacji zbiornikowej, przylacza
gazowego i wewnetrznej instalacji gazowej w kotlowni

zlokalizowana w Matej Wsi
na dzialce o numerze ew. 176/5
gmina Mata Wies

o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
w tym techniczno — budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany
zostal zaprojektowany na podstawie uprawnien budowlanych w specjalnosci:
instalacyjne;j.

mgrinz. Tomasz Seezhow sk
Pr.oud. ntMAZ/0038/P\Wé
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MAZOWIECKA
. OKAEBOWA
Iz 8B A
INIYNIEROW

sygn. akt. MAZ/7131-T132/184/04/S Warszawa, dnia. 25.06.2004 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 uyst.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdz. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz 1126 z pbz zm ) art. 2 ust, 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz § 4 ust. 2i ust. 4, §9ust
1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z péz zm.), Okrggowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierbw Budownictwa dzislajaca w skladzie
orzekajacym: 1/ Ryszard Chacifiski, 2/ Krzysziof Latoszek, 3/ Leszek Ganowicz stwierdzs, ze:

Pan Tomasz Michal Sgczkowski
magister inZynier
urodzony dnia 21 wrzeénia 1971 roku w Zgierzu, syn Jana
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0038/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calofci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawniesh zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inZ. Ryszard Chacifiski  .......copumpsfrommyleenens

Przewodniczgcy

Mazowieckiej Okregowej Izby

InZynieréw Budownictwa
Olechnowicz

odagl

ssadaselonrsasoscarsrscsnnscncransarenne
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Szczegbolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywam'a nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 iust. 6.

Il. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawmema stanowig réwniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnoéci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu).

Otrzymuija:

1. Pan Tomasz Michal Seczkowski

ul. Lotnikéw 7m 6

09-402 Plock

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.am
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DQI-LPZ-KWK *

Pan TOMASZ MICHAL SECZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1296/04

adres zamieszkania ul. RUBINOWA 11, 09-520 GRABINA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Plock, dnia 20.04.2020r.

Sylwia Paszkiewicz
09-402 Plock
ul. Strzelecka 5/57

VII. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
skladam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajacy projekt budowlany
inwestycji pod nazwa:

Budowa instalacji gazu plynnego skladajacej sie ze zbiornika naziemnego o
pojemnosci 27001, instalacji zbiornikowej, przylacza gazowego i wewnetrznej
instalacji gazowej w kotlowni

zlokalizowang w Malej Wsi, A

na dzialce o numerze ew. 176/5

gmina Mata Wies

o sprawdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
w tym techniczno - budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany
zostal sprawdzony na podstawie uprawnien budowlanych w specjalnosci:
instalacyjne;.

mgar in2. Sylwia Paszkiewicz

2 -

upr. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych
Nr ewid.: MAZ/0470/PO0S/10
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HTR-R2Q-BWS3 *

Pani SYLWIA ANNA PASZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0050/11

adres zamieszkania ul. STRZELECKA 5 m. 57, 09-402 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby iniynieréw
Budownictwa.
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sypo. 2kt MAZTI3/ 659 /10 /8 Warszawa, dnia 28 grudnia 2010,
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iant. 24 ust, | pht 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z péin. zm.), art 12 ust, 1
pht 18 ust 5 art 13 wese | pht |, uer 4, arr 14 wst pkt 4 ustawy z dnia 7 lipce 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jedn: DzU. z 2006 r. Nr 156 por 1118 z pé#n. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt ], § 15, § 23 ust |
rozporzadzenia Ministra Transportu { Budownictwa 2 dnia 28 kwiernia 2006 r. w sprawie samodzielnyveh funkeji
technicznych w budownicrwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pésén. zm.)

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Iniynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Sylwii Annie Paszkiewicz
magister inzynier
urodzonej dnia 26 marca 1978 roku w Plocku, céree Bogdana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0470/PO0OS/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjmej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kamalizacyjnych

Szczephloww zakres uprawnien

L Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnodeiy, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawg do:
!/ projektowania, sprawdzania projektaw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
&/ sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5i 6.

I Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnodei.

I11. Na mocy § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze upravwnienia stanow i3 podstaw ¢ do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlaseiwveh urzadzeft w projekeie
budowlanym,
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloici 2adania srony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomwania samodzielmvch Junkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg ezlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I=by Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwoliaski

Owzymuja:
L. Pani Sylwia Anna Paszkiewicz
ul. Warszawska 3 m. 58
09402 Plock
2. Giéwry Inspektor Nadzoru Budowlanego

-

3. aa
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Plock, dnia 20.04.2020r.

Tomasz Seczkowski
09-520 Grabina
ul. Rubinowa 11
608383546

VIII. OSWIADCZENIE

dotyczace mozliwosci podlgczenia projektowanego obiektu budowlanego do
istniejqcej sieci cieptowniczej

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, w zwiazku z art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne. skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu
budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Budowa instalacji gazu plynnego skladajacej sie ze zbiornika naziemnego o
pojemnosci 27001, instalacji zbiornikowej, przylacza gazowego i wewnetrznej
instalacji gazowej w kottowni

zlokalizowana w Matej Wsi
na dzialce o numerze ew. 176/5
gmina Mata Wies

Oswiadczam pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego
oswiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks
karny, ze w przedmiotowej sprawie

brak jest mozliwosci / jest mozliwosé *
podliaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptownicze;j.

Jestem  Swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
oSwiadczenia.

Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za skladanie
falszywych oswiadczen.

Tomasz SeczRowskl

mer inz.
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