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Janusz Doiczman Ptock, dnia 14.02.2019 .
(imig i nazwisko) (data)
09-410 Plock
(kod pocztowy) (miejscowosd)
Nowe Boryszewo 147/1
(ulica)

(24) 264 4589, 0602788 268
(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, sktadam niniejsze
oSwiadczenie, jako projektant projektu zamierzenia budowlanego pod nazwdg:

Obiekt matej architektury
"OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI"
Sitownia plenerowa ze strefq relaksu

Kategoria obiektu budowlanego - V

zlokalizowang w:  miejscowosci Mata Wie$, gmina Mata Wies

na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: N 309/3

o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci : architektonicznej i Eonsiruk_cyjnej
1

{pieczec’ i_pddpis)

Do przedmiotowego projekiu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja  dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spetniajgca
wymagania rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia . **

k/{‘p’iéc.:zec': i podpis)

* niepotrzebne skreslic.
" wypetnia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan
projektowych oséb biorgecych udziat w
opracowaniv projekiu budowlanego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NG8-QDG-UX1 *

Pan JANUSZ DOICZMAN o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6572/01
adres zamieszkania NOWE BORYSZEWO 147/1, 09-410 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y 18 Jszy yineg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu
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Nazwa i adres Jednostka ewidencyjna: 141908 2 - Mata Wies
IESC Obreb: 0014 - Mata Wies
Dz. nr ew. 309/3

Inwestor: Gmina Mata Wies
Ul. Kochanowskiego 1
09 - 4460 Malta Wies

Autorzy opracowania:

Projektant: tech. arch. Janusz Doiczman
upr. 149/88
i |
Opracowat: mgr inz. Piotr Doiczman

Ptock, luty 2019
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego M £, al

R g

Lamierzenie budowlane obejmuje wykonanie obiektu mate] architektury - sitowni

plenerowej ze strefq relaksu.

2. Wykazistniejgcych obiektéw budowlanych
- Istniejgca zabudowa.

- Urzadzenia, sieci i przytqgcza infrastruktury techniczne;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogqg stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki w trakcie prowadzenia robét nalezy zwréci¢é uwage przy prowadzeniu
robét ziemnych na istniejgce uzbrojenie podziemne szczegolnie pokazane i nie pokazane

na mapie geodezyjne;.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystgpienia
Ilgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia roboty

stwarzajgce szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko zagrozenia, a w szczegolnie przysypania ziemiq lub upadku z

WYySOKoSCi:

¢ wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz

1.5 m nie wystepuie,

¢ wykonywanie wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3.0 m
nie wystepuje,

* roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m nie
wystepuje,

* roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw pracy nie wystepuje,

* montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy obiektach wysokich nie wystepuije,

» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,

* roboty wykonywane pod lub w pobilizu linii elektroenergetycznych - nie wystepuija,
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Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substfoncﬂ éhemcznych

lub czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wystepuja.
Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepujq.
Roboty wykonywane w pobilizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych —
nie wystepujqg.

Roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia — nie wystepujq.

Roboty prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach - nie wystepuja.

Roboty wymagajqce uzycia materiatow wybuchowych - nie wystepuja.

Roboty montazowe i demontazowe ciezkich elementdw prefabrykowanych, ktorych masa

przekracza 1,0 t — nie wystepujqg.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlinie niebezpiecznych

Uczestnicy procesu budowlanego wspodtdziatajg ze sobg w zakresie berpieczenstwa i
higieny pracy w czasie przygotowania i prowadzenia robét budowlanych. Bezpoiredni
nadzor nad bezpieczehstwem na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy.
Niezbedne érodki ochrony indywidualne] obowigzane sq stosowad wszystkie osoby

przebywajgce na terenie budowy.

Pracownicy powinni posiadac srodki ochrony osobistej ( maseczki i okulary przeciwpytowe,
kaski ) oraz zosta¢ przeszkoleni przed rozpoczeciem wykonywania robdét. Nie wolno
zatrudniad pracownikow w razie przeciwwskazan lekarskich, bez wstepnego przeszkolenia

bhp, bez wainych badan lekarskich, bez stosownych kwalifikacji i uprawnien.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia

Przygotowanie placu budowy

W obrebie terenu wykonywanych robét miejsca niebezpieczne powinny by¢ ogrodzone i
oznakowane w sposéb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo (z oswietleniem w porze nocnej).
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne wejicia dia ruchu pieszego
i bramy dla pojazdéw drogowych.

Drogi dojozdowe powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie i by¢ oznakowane zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi na drogach publicznych, oraz spetniad wymagania drog
ewakuacyjnych.

Nalezy doprowadzi¢ do placu budowy energie elekiryczng i wode oraz odprowadzic¢ lub

zutylizowacé scieki.
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Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy Fjl‘jvﬁmﬂry'bk'éj. Zéproiektowone,
wykonane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym. Wybdr materiatédw i urzqdzen ochronnych w instalacii nalezy
dostosowac do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkow zewnetrznych oraz
poziomu kwalifikacji oséb majgcych dostep do instalacji. Wytqczniki i tablice rozdzielcze
umiescic w miejscu dostepnym.

Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawq urzgdzen
elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytqcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia.

lapewni¢ urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych, dopuszczaline jest

korzystanie z pomieszczen Inwestora o ile przewiduje to zawarta umowa.
Lapewnic owietlenie i tgcznose telefoniczng

Wyposazy¢ budowe w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru umieszczony w miejscach

dostepnych.
Urzqdzi¢ sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Sktadowanie materiatéw  budowlanych powinno odbywac sie w pomieszczeniach
magazynowych lub w wyznaczonych miejscach na placu budowy w sposéb wtasciwy dia
danego rodzaju materictu, zabezpieczone przed przewrdceniem, zsunieciem Ilub
rozsunieciem sie stoséw materiatéw i przed zniszczeniem. Materiaty sypkie (piasek, zwir )
przechowywane w pryzmach powinny by& usypane 7z zachowaniem kgta stoku
naturalnego, a ich pobieranie nie moze sie odbywac przez podkopywanie powodujgce
nawisy. Materiaty prefabrykowane powinny byé uktadane zgodnie z instrukcjg producenta.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne i zmechanizowane powinny by¢ monfowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania
okreSlone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Operatorzy maszyn
budowlanych i kierowcy woézkéw i maszyn o napegdzie silnikowym powinni posiadacd

wymagane kwalifikacje.

Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku i sktadowania powinny mie¢ odpowiednie cechy
wytrzymatoiciowe, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale i wyrainie
oznakowane. Rusztowania i pomosty montazowe powinny by¢ kompletne, stabine,

zapewnigjqce dogodny dostep do wznoszone;j konstrukciji.

Uzytkowanie rusztowania powinno byé poprzedzone dokonaniem jego odbioru przez

kierownika budowy [ub osobe przez niego uprawniong.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy na wysokosci co najmniej 1,0m powinny byé

zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
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Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania nalezy okresli¢ potozenie instalacji i urzqdzen
podziemnych moggcych znalesé sie w zasiegu prowadzonych robdt oraz okredli¢
bezpieczne odlegtoici i sposdb wykonywania tych robot, Miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzic i ustawi¢ napisy ostrzegawcze. W poblizu instalacji gtebienie wykopow powinno

odbywac sie recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosici.

Kazdorazowe rozpoczecie robodt w wykopie wymaga sprawdzenia jego stanu, szczegdinie
po deszczu, mrozie lub dtuiszej przerwie w pracy. W przypadku naruszenia struktury gruntu

skarpy nalezy usungé naruszony grunt.

Roboty montazowe

Montaz konstrukcji urzgdzen powinien by¢ wykonywany na podstawie projektu montazu i
planu bioz przez pracownikéw Zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzqdzen technicznych. Sprzet spawalniczy powinien posiadac

waznqg ceche organu dozoru fechnicznego.

Przed zatozeniem zawiesia lub liny na element konstrukcji nalezy sprawdzié stan techniczny i
dobdr Srednicy dla danego obcigzenia, kgta opasania i iloéci punktow zabezpieczenia, przy
przenoszeniu i przemieszczaniu elementéw konstrukcji nalezy obowigzkowo stosowac liny
kierunkowe, zapewnic wspotprace operatora zurawia z monterem hakowym, stosowad
zasade probnego podniesienia elementéw. Przy predkosci wiatru 14m/s nalezy zmniejszyé
obcigzenie o 25%, przy predkoici wiatru 17m/s nalezy zmniejszy¢ obcigzenie o 50%, a przy
predkosci 20m/s prace nalezy przerwaé. Zabronione jest przebywanie oséb pod

podnoszonym elementem lub w jego poblizu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.

7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny by¢ zgodne z Polskg Norma i
posiadac waine atesty | aprobaty dopuszczajgce do stosowania przez Instytut Techniki

Budowlane;.

Roboty budowlane i rzemieélnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych" wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami i

normami.

Catosc robot nalezy wykonad pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia w

danej specjalnosci.



STAROSTWO pOW; ATOWFE
w PLOCKU
Wydziat
reniies

) ; ) . . 1 wry i Budownich v o
Do obowigzkéw Inwestora nalezy zorganizowanie prt}té@siﬂbwdewy«,--:zmuwzghsdnlenlem

PD — Projekt

zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowiq.
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OPIS TECHNICINY DO PROJEKTU

1. Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest obiekt matej architektury - sitownia plenerowa
ze strefq relaksu ,,OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI",
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowoici Matg Wies, obreb 0014,

gmina Mata Wies na dziatce nrew. 309/3, dla potrzeb lokalnej spotecznoici.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

= Istniejgca zabudowa.
* Urzgdzeniaisieci infrastruktury techniczne;j.
= Teren utwardzony.

Dostep do drogi publiczne] bezpoiredni z drogi gminne;j.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Lakres zagospodarowania obejmuje montaz urzgdzen sitowni plenerowej oraz strefy relaksu.

Powierzchnia pod projektowang inwestycje (naturalna trawiasta) - 265,00 mz.

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren na ktérym projektowana jest sitownia plenerowa nie podlega  ochronie

konserwatorskiej.

Wplyw eksploatacii gdrniczej

Teren nie zngjduje sie na obszarze eksploatacji gérnicze.

Informacija o istniejacych i projektowanych zagrozeniach dla $rodowiska

Planowana inwestycja nie wptynie ujemnie na srodowisko.

Informacje wynikajace z charakteru i skomplikowania obiektu

Planowana redlizacja inwestyciji oparta bedzie o przyjete standardy i realizowana w oparciu
O powszechnie przyjete rozwigzania i technologie oraz normy.

Urzgdzenia powinny spetniac wymogi bezpieczenstwa. Posiadad certyfikaty na zgodnosé z
normg i uprawniajgce do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczenstwa, przede wszystkim:
* PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.

Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
= PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami.
*  PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki - Wyznaczanie

krytycznej wysokosci upadku.
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Projektowana plenerowa sitownia  ze strefg  relaksy odpowl‘g]gqﬂ vyér{.-:nkom konkursy
ministerstwa Sportu i Turystyki dia Programu Otwartej Strefy Akfywh‘é)s:omx@f\ s
2. Wyposazenie sitowni plenerowej

Sitownie plenerowq wyposazono w n/w urzadzenia:

* Narciarz - 1 szt.

* Rowerek — | szt.

*  Serfer—1 szt.

* Porecze -1 szt

* Bieznia -1 szt.

= Wyciqg gémy integracyjny - 1 szt

Strefe relaksu wyposazono w n/w urzgdzenia:

* Urzgdzenie do gry w pitkarzyki — 1 szt.

= Stotdo gry w szachy — 1 szt.

* tawkazoparciem — 4 szt

* Kosznasmieci- 1 szt.

* Tablica informacyjna regulaminowa - 1 szt.

= Stojak narowery (czferos’rcnowiskowy) — 1 szt.

Dane techniczne ww. urzgdzen wg zatgczonych kart technicznych.
Przyktadowe wyposazenie — urzgdzenia przewidziano z firmy Trainer , Novum, Starmax.
Zatgczone karty techniczne majq wytgcznie charakter informacyjny, mozna zastosowad

urzqdzenia innych producentéw o nie gorszych parametrach technicznych.

3. Fundamentowanie urzgdzen
W zwigzku z wymogiem zachowania stref bezpieczenstwa, urzqdzenia powinny byc
kotwione, w celu zachowania tych stref oraz zapewnienia stabilnosci urzgdzen. Nie moze

dopusci¢ do sytuacji, gdy urzgdzenie zmienig lokalizacje i nie zostaje zachowana strefa

bezpieczenstwa.

4. Nawierzchnia
We wszystkich projektowanych strefach przewidziano nawierzchnie trawiastq, ktéra Zgodnie
Z normq PN-EN 1176:2009, PN-EN 1 177:2009 spetnia kryterium bezpieczenstwa dla wysokosci

swobodnego upadku do 1,0 m.

tgczna powierzchnia 265,00 mz.
Dopuszcza  sie inny rodzaj nawierzchni amortyzujgcej (np. nawierzchnie piaskowq,
syntetyczne nawierzchnie poliuretanowe dig placéw zabaw i sitowni plenerowych z ptyt

wodoprzepuszczoinych} PO vzgodnieniu z Inwestorem | dostawcq urzgdzen.
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5. Kontrola i konserwacja ¥ Pl
Aby utrzymac sitownie plenerowq w poprawnym stanie Technj};;_i@ﬁjﬁ’i“—écrni?drnym norma
Sha B 1

L

1176-7 okredla zalecany system kontroli, uwzgledniajqgcy trzy rodzaje kontroli:

Regularna kontrola przez ogledziny - umozliwia vjawnienie oczywistych zagrozen,
bedgcych wynikiem wandalizmu, zuzycia, warunkéw pogodowych (np. rozbite szkto,
potamane czesci). Powinna byC wykonywana min. raz w tygodniu, a na placach

intensywnie uzytkowanych zalecane jest codzienne wykonywanie kontroli przez ogledziny.

Kontrola funkcjonalna - jest ona bardziej szczegotowa niz regularna kontrola przez
ogledziny. Kontrolg funkcjonalna ma na celu sprawdzenie funkcjonowania, stabilnoici i
ogolnego stopnia zuzycia sprzetu. Zaleca sie wykonywanie kontroli funkcjonalnej co 1 do 3

miesiecy lub w odstepach czasu zalecanych przez producenta.

Coroczna kontrola podstawowa — wykonywana corocznie ma na celu ocene ogdlnego
poziomu bezpieczehstwa wyposazenia, stanu fundamentdw, nawierzchni,  zuzycia
elementow, iladdw korozji oraz mozliwych zmian w poziomie bezpieczeristwa na skutek
wykonywanych napraw.

Osoby nadzorujgce stan bezpieczenstwa oraz wykonujgce kontrole, naprawy i konserwacje
sprzetu powinny by¢ kompetentne.

Poza kontrolami okreslonymi w normie 1 176-7, prawo budowlane okretlag SPOsOb i czestosé
kontroli, majgce] na celu sprawdzenie stanu technicznego, przydatnoéci do uzytkowania
obiektu budowlanego i jego estetyki. Kontrole takie powinny by¢ przeprowadzane przez
wtasciciela lub zarzgdce co najmniej raz na 5 lat,

Nalezy sporzgdzaé pisemne protokoty kontroli i konserwacii.

W razie stwierdzenia wady urzgdzenia, ktéra moie doprowadzi¢ do obrazen podczas
¢wiczen nalezy uniemosliwic dostep do urzgdzenia do czasu przeprowadzenia naprawy.
Wszelkie naprawy powinny by¢ dokonywane przy uzyciu oryginalnych czesci zapasowych
Harmonogramem konserwacji i napraw okreéla administrator, na podstawie informac;ji
ofrzymanych od producenta urzgdzen.

Uwagi

Projektowana sitownia plenerowa spetnia wymagania okreélone w § 40 pkt 2 i 3
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadad¢ budynkiiich usytucowanie.

2. Nastonecznienie projektowanego placu zabaw dla dzieci wynosi co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach rownonocy, w godzinach 10:00-16:00.

3. Odlegtose projektowanego placu zabaw dia dzieci oraz miejsc rekreacyjnych od linii
rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyf ludz oraz od
miejsc gromadzenia odpaddéw wynosi co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogow § 19

ust. 1.
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Wszelkie  roboty budowlane w ramach projektowane;j ip"éﬁ‘.?ﬁi‘{ffi nalezy  zleci¢
wyspecjalizowanemu wykonawcy. 7 uwagi na miejsce redlizacji nalezy zwrécic szCzégoing
Uwage na wtasciwe zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osob niepowotanych,
Budowa obiektow matej architektury w miejscach publicznych wymaga zgtoszenia
wtasciwemu organowi, przed terminem zamierzonego rozpoczecia robot budowlanych. Do
wykonywania robdt budowlanych moing przystgpic, jezeli w terminie 21 dni od dnia
doreczenia zgtoszenia wiasciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie poznigj

niz po uptywie 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia.

Organ administracji architektoniczno - budowlanej moze z urzedu, przed uptywem w/w

terminu, wyda¢ zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

|
Projekitant:

Janusz Dolcaman
\\ 'l
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDIZIALYWANIA i Rising,,
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[godnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane informuje, ze
uwzgledniajge rodza, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanej inwestycji:

Obiekt matej architektury - sitownia plenerowa ze strefq relaksu

dla Inwestora:

Gmina Mata Wie$

ul. Kochanowskiego 1
09 - 460 Mata Wies,

obszar oddziatywania projektowane;j inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ww. ustawy
zamyka sie w granicach wtasnej dziatki nr ew. 309/3 i nie ma Znaczgcego wptywu na

otaczajgce srodowisko.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie §12, §13, §40, §271 — §273 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadad

budynkiiich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.




