


 
 
 
 

 
  

 
 

 
: 710 mm,      

: 740 mm,  
: 1400 mm.  

 
- 5%. 

     
Przeznaczenie: medyczny przeznaczony  

 
 

: wzmacnia  
pasa biodrowego, poprawia  
 

 instrukcj  
wyrobu. 
 

  
  

  
W strefie bezpiecznej  

 
 

: 150 kg. 
 

 stali spawalniczej, dwukrotnie malowane 
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie i cynkowanie. Stopnica z blachy aluminiowej, ryflowanej o 

. dowolna z palety RAL, w 
 

 
Elementy konstrukcyjne: g   konstrukcyjny  140 mm
cianki 3,6 mm. P   rur : 42,4 mm. 

 
 
*  
 

normie PN-EN 16630:2015-06. 
 

 

 



 
 
 
 

 
  

 
 

 
: 1350 mm,      

: 620 mm,  
: 1585 mm.  

 
- 5%. 

     
Przeznaczenie:  

 
 

 
 

organizmu. 
 

 instrukcj  
wyrobu. 
 

  
    

 
  

 
 

: 150 kg. 
 

 stali spawalniczej, dwukrotnie malowane 
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o 

. w 
 

 
Elementy konstrukcyjne: g   konstrukcyjny  rednicy 90 mm

 3,6 mm. P   rur : 90 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. 
 

 
*  

 
normie PN-EN 16630:2015-06. 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
: 1100 mm,  

: 550 mm   
1100mm. 

 
- 5%. 

 
Przeznaczenie:  przeznaczony  

 
 

wzmacnia stawy 
kolanowe, poprawia -  
 

 instrukcja  
wyrobu. 
 

  
  

 
W strefie bezpiecznej   

 
 

: 150 kg. 
 

 stali spawalniczej, dwukrotnie malowane 
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie  i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w 
ko  . Kolorystyka 

dowolna z palety RAL,  
 
Elementy konstrukcyjne: g   konstrukcyjny  90 mm

 4-4,5 mm. P   rur   60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. 
 

 
*  
 

 
normie PN-EN 16630:2015-06. 
 

 

 


