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Janusz Doiczman Ptock, dnia 12.01.2018r.
(imie i nazwisko) (data)
09-410 Ptock
(kod pocziowy) (migjscowoid)
Nowe Boryszewo 147/1
(ulica)

(24) 264 45 89, 0402 788 248
(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, skiadam ninigjsze
o$wiadczenie, jako projektant projektu zamierzenia budowlanego pod nazwg:

Obiekt matej architektury - sitownia plenerowa
"OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI"

oraz rozbiérka budynku gospodarczego

zZlokalizowang w:  miejscowosci Podgdrze Wies, gmina Mata Wies

na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 29

© sporzqdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnoici : architektonicznej i konstrukcyjnej

(pieczec i podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzgdzona
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiekiu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spetniajaca
wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia . **
= T zroon
Len

(EncNA

(pieczec i podpis)

*  niepotrzebne skreslic,
** wypetnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan
projektowych oséb biorgeych udziat w
opracowaniu projektu budowlanego.



e —® POLSKA
I 2 8 A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-32U-WKN-G8X *

Pan JANUSZ DOICZMAN o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/6572/01
adres zamieszkania NOWE BORYSZEWO 147/1, 09-410 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez;

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. )

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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C8=00Piock
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie obiektu matej architekfury - sitowni

plenerowej ,Otwartej Strefy Aktywnoici" oraz rozbidrke budynku gospodarczego.

2. Wykaz istniejacych obiekiéw budowlanych
*  [sthiejgca zabudowa.

* Urzgdzenia, siecii przytgcza infrastruktury technicznei.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki w trakcie prowadzenia robot nalezy zwrécié uwage przy prowadzeniu
robdt ziemnych na istniejgce uzbrojenie podziemne szczegdlnie pokazane i nie pokazane

na mapie geodezyjnej.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okredlajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich
wystgpienia
lgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie informacji  dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia roboty

stwarzajgce szczegdine zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludz fo:

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko zagrozenia, a w szczegdlnie przysypania ziemia lub upadku z

wysokosci:

* wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz
1,5 m nie wystepuje,

* wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m
nie wystepuje,

* roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m nie
wysiepuje,

» roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow pracy nie wystepuije,

+ montaz demontaz i konserwacja rusztowar przy obiektach wysokich nie wystepuje,

e roboty wykonywane przy uzyciu diwigdw,

» roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych - nie wystepujq,
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Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi — nie wystepujg.
Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepujq.
Roboty wykonywane w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych —
nie wystepujqg.

Roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia — nie wystepujqg.

Roboty prowadzone w studniach, pod ziemiq lub w funelach - nie wystepuja.

Roboty wymagajace uzycia materiatow wybuchowych — nie wystepuja.

Roboty montazowe | demontazowe ciezkich elementdw prefabrykowanych, ktdrych masa

przekracza 1,0 t — nie wystepujg.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w czasie przygotowania i prowadzenia robdt budowlanych. Bezposredni
nadzér nad bezpieczenstwem na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy.
Niezbedne Srodki ochrony indywidualnej obowigzane sg stosowad wszystkie osoby

przebywajace na terenie budowy.

Pracownicy powinni posiadac srodki ochrony osobiste] ( maseczki i okulary przeciwpytowe,
kaski ) oraz zostac przeszkoleni przed rozpoczeciem wykonywania robdt. Nie wolno
zatrudniac pracownikow w razie przeciwwskazan lekarskich, bez wstepnego przeszkolenia

bhp, bez wainych badan lekarskich, bez stosownych kwalifikacji i uprawnien.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia

Przygotowanie placu budowy

W obrebie terenu wykonywanych robdt migjsca niebezpieczne powinny byc¢ ogrodzone i
oznakowane w sposob sygnalizujgcy niebezpieczenstwo (z oswietleniem w porze nocnsj).
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne wejicia dla ruchu pieszego
i bramy dla pojazdow drogowych.

Drogi dojazdowe powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie i by¢ oznakowane zgodnie z
przepisami obowiazujgcymi na drogach publicznych, oraz spetnia¢c wymagania drég
ewakuacyjnych.

Nalezy doprowadzic do placu budowy energie elekiryczng i wode oraz odprowadzic lub

zutylizowac scieki.
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Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane,
wykonane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem
pfqdem elektrycznym. Wybor materiatow | urzgdzen ochronnych w instalacji nalezy
dostosowac do typu, rodzaju i mocy rozdzielane] energii, warunkdéw zewnetrznych oraz
poziomu kwalifikacji osolb majgcych dostep do instalacji. Wytaczniki i tablice rozdzielcze
umiescic w miejscu dostepnym.

Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacig i naprawqg urzgdzeh
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytqcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia.

Zapewni¢ urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarmych i socjalnych, dopuszczalne jest

korzystanie z pomieszczen Inwestora o ile przewiduje to zawarta umowa.
lapewnic oswieflenie i tgcznosc¢ telefoniczng

WyposazyC budowe w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru umieszczony w miejscach

dostepnych.
Urzgdzi¢ sktadowanie materiatow i wyrobdw budowlanych.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywaé sie w pomieszczeniach
magazynowych lub w wyznaczonych miejscach na placu budowy w sposéb wtasciwy dla
danego rodzaju materiaty, zabezpieczone przed przewrdceniem, zsunieciem  lub
rozsunieciem sie¢ stosow materiatow i przed zniszczeniem. Materiaty sypkie (piasek, zwir )
przechowywane w pryzmach powinny by¢é usypane z zachowaniem kagta stoku
naturalnego, @ ich pobieranie nie moze sie odbywaé przez podkopywanie powodujace
nawisy. Materiaty prefabrykowane powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcja producenta.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne i zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreSlone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Operatorzy maszyn
budowlanych i kierowcy wozkdw i maszyn o napedzie sinikowym powinni posiadad

wymagane kwadlifikacje.

Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku i sktadowania powinny mie¢ odpowiednie cechy
wytrzymatosciowe, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno byé trwale | wyraznie
oznakowane. Ruszfowania i pomosty montazowe powinny byé kompletne, stabilne,

zapewniajace dogodny dostep do wznoszonegj konstrukcii.

Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ poprzedzone dokonaniem jego odbioru przez

kierownika budowy lub osobe przez niego uprawniona.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy na wysokosci co najmniej 1,0m powinny byé

zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
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Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania nalezy okreslié potozenie instalacji i urzgdzen
podziemnych mogacych znaleié sie w zasiegu prowadzonych robdt oraz okredlic
bezpieczne odlegtoici i sposdb wykonywania tych robét. Miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i ustawi¢ napisy ostrzegawcze. W poblizu instalacji gtebienie wykopow powinno

odbywac sie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia jego stanu, szczegolnie
po deszczu, mrozie lub dtuzsze] przerwie w pracy. W przypadku naruszenia struktury gruntu

skarpy nalezy usunac¢ naruszony grunt.

Roboty montaiowe

Montaz konstrukcji urzgdzen powinien by¢ wykonywany na podstawie projektu montazu i
planu bioz przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych. Sprzet spawalniczy powinien posiadad

wazng ceche organu dozoru technicznego.

Przed zatozeniem zawiesia lub liny na element konstrukcji nalezy sprawdzié stan techniczny |
dobdr Srednicy dia danego obcigzenia, kgta opasania i ilosci punktow zabezpieczenia, przy
przenoszeniu i przemieszczaniv elementow konstrukcji nalezy obowiazkowo stosowac liny
kierunkowe, zapewni¢ wspdtprace operatora zurawia z monterem hakowym, stosowad
zasade probnego podniesienia elementéw. Przy predkosci wiatru 14m/s nalezy zmniejszy¢
obciazenie o 25%, przy predkosci wiatru 17m/s nalezy zmniejszy ¢ cbcigzenie o 50%, a przy
predkosci 20m/s prace nalezy przerwaé. Iabronione jest przebywanie oséb pod

podnoszonym elementem lub w jego poblizu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.

7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny byé zgodne z Polskg Norma i
posiadac wazne atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania przez Instytut Techniki
Budowlane.

Roboty budowlane i rzemiesdinicze powinny by& wykonane zgodnie z ., Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz z zasadami szfuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami i

normami.

Catosc robot nalezy wykonaé pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia w

danej specjalnosci.
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Do obowigzkow Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem

zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Prajektant:
Janusz iczman
149/88
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1. Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest obiekt matej architektury — sitownia plenerowa
., Otwarta Strefa Aktywnosci™.
Sitownia plenerowa zlokalizowana bedzie w miegjscowoici Podgdrze Wies, gmina Mata Wies

na dziatce nrew. 29, dla potrzeb pobiliskiej szkoty i lokalnej spotecznosci.

Istniejagcy stan zagospodarowania dzialki

Istniejgca zabudowa.
Urzgdzenia, sieci i przytgcza infrastruktury techniczne;.

Nosten do droai niihlic7nal iect harnnéradni 7 Arami Aminnai






























