Rozbudowa budynku PRZEDMIAR

ZPRALINK R

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszecz | Razem
1) ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Usumgme warstwy ziemi urodzajne; ‘(humusu) o grubosci do 15 cm za pomocq 'm2
d.1/0126-01 spycharek |
2.43*1.22 |m?2 2.965
| RAZEM 2.965
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1/0217-05 ktad w gruncie kat.I-Il |
I glebokosé wykopu x szeroko$é wykopu
0.95*2.60 2.470
‘ A (obliczenia pomocnicze) ========
| 2.470
| Diugosc wykopéw pod tawy
| Przedmiaru dokonane wg rysunku rzutu fundamentéw przy zalozeniu wykona-
| nia rozkopow po 60 cm z kazdej strony fundamentu
1.15*2+1.49 3.790
|B (obliczenia pomocnicze) [ S=S======
| | 3.790|
|Objetosé wykopow | [
|poz.2A*poz.2B ms | 9.361|
[ RAZEM E 9.361
3/KNR2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3 [
d.1/0230-01 |m w gruncie kat. I-I1| !
:poz 2 m3 | 9.361]
| RAZEM | 9.361
2 FUNDAMENTY B -
4/KNR 2-02  |Podktady z ubltyc:h materiatéw sypkich na pnd!oZu gruntowym m3 [ [
d.2|1101-07 ‘
0.10%(1.15*2+1.49) m3 0.379/
RAZEM | 0.379
5/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podiozu gruntowym |m3
d.2|1101-01 | ‘ :
10.10°0.40*(1.15*2+1.49) ms 0.152
RAZEM 0.152
6 KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szeroko$ci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-01 |waniem pompy do betonu
10.40*0.40%(1.15*2+1.49) tm3 0.606
| | RAZEM 0.606
7/KNR-W 2-02 |[Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej /m3
d.2|0101-06 ‘ | ‘
[ |wysokosé écian fundamentowych ‘
|0.70 0.700
[ wA (obliczenia pomocnicze) ========
0.700
‘ $ciany fundamentowe
10.24*(1.15%2+1.49) 0.910
|B (obliczenia pomocnicze) ========
w 0.910
|poz.7A*poz.7B m3 0.637
| | RAZEM 0.637
8[KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  t
d.2(0290-02 |browane
1(1.15*2+1.49)*4*0.888/1000 t 0.013
[ RAZEM 0.013
9/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0280-01 |kie
((1.15*2+1.49)/0.20*1.18*0.222)/1000 t 0.005
RAZEM 0.005
3 1ZOLACJE FUNDAMENTOW ) -
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw m2
d.3/0604-02 fundamentowych betonowych
10.40*(1.15*2+1.49) m2 1.516
| RAZEM 1.516
11|KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.3|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(1.40%(1.15*2+1.49))*2 m2 10.612
RAZEM 10.612
12]KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.3/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
|poz.11 m2 10.612
| RAZEM 10.612
13|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z piyt styropianowych gr. 10 cm pionowe |'m?
d.3|0608-08 na lepiku bez siatki metalowej
10.80%(1.22*2+2.43) m2 3.896
| RAZEM 3.896
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
4 - |ROBOTY MUROWE - ) B
14|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw wapienno-piaskowych ty- m2 | |
d.4/0139-01 |pu 2 NFD o grubosci 24cm | |
analogia | | |
2.30%(2.13+1.07*2) mz | 9.821|
otwary |-(0.70*0.70)*2 m2 -0.980]
E | RAZEM 8.841
15/ KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$ci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt
d.4/0132-01 |czych, bloczkow i pustakow ‘
| |2 szt | 2.000|
| | RAZEM ‘ 2.000
16]KNR-W 2-02 Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 -z |m3 ; ‘
d.4/0210-06 zastosowaniem pompy do betonu - NADROZA ZELBETOWE ;
(1.18%2)*0.24*0.24 m3 ‘ 0.136
? | RAZEM 0.136
17|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 |browane fi 12
| (1.18*2)*5*0.888/1000 t 0.010/
| | | RAZEM 0.010
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrajenia elementéw budynkoéw i budowli - prety glad- |t |
d.4|0290-01 kie fi 6 *
(1.18*2)/0.12*0.90*0.222/1000 t 0.004
RAZEM 0.004
19]KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarw, kolumn z cegief na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.4/0348-02
0.24*1.65*2.55 m3 1.010
| RAZEM 1.010
20/KNR 2-05  |Belka stalowa goracowalcowana 2x C160 it
d.4/0208-03
analogia
2.10*0.0188*2 t 0.079
RAZEM 0.079
5 ~ |POSADZKA NA GRUNCIE - KONSTRUKCJA D
21|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.5/1101-07
0.30*1.23*1.65 |m3 0.609
| RAZEM 0.609
22|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.5/1101-01
0.12*(1.23*1.65) m3 0.244
RAZEM 0.244
23[KNR 2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m?2
d.5|0609-03 chu konstrukcji na sucho - 10 cm
1.23*1.65 m2 2.030
RAZEM 2.030
24/KNR 2-02  |Izolacje z folii PE pozioma - dwie warstwy m?2 [
d.5/0616-01 Krotno$é = 2 [
1.23*1.65 m2 2.030
RAZEM 2.030
25|KNR 2-02 Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2
d.5|0616-01
1.23*1.65 m2 2.030
RAZEM 2.030
26|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm m2
d.5{1102-01 zatarte na ostro
Krotnos¢ = 2
1.23*1.65 m2 2.030
RAZEM 2.030
27|KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?
d.5/1102-03 tracenie za zmiang gruboéci 0 10 mm
1.23*1.65 m2 2.030
RAZEM 2.030
28]KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na klej me- m2
d'5i11 18-08 toda zwykia [
| 1.23*1.65 m2 2.030
! RAZEM | 2.030
6 ZELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE B - ]
29 KNR 2-02 Zelbetowe phyty stropowe, grubosci 12 cm plaskie - z zastosowaniem pompy m2 [
d.6/0216-02  |do betonu !
i0216-05 |
| 1.23*1.65 m?2 2.030|
1 [ RAZEM 2.030
30 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.6/0211-04 |szeroko$ci przewigzek do 0,3 m - wierice zelbetowe |




Rozbudowa budynku

PRZEDMIAR

B

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24484 Uzytkownik: Pracownia Kosztorysowa Jarostaw Dolkowski

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poziom stro- |(1.07*2+1.65)*0.24*0.30 m3 0.273
pu
| RAZEM 0.273
31[KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 |browane fi 12
wieniec - po- [(1.07*2+1.65)*4*0.888/1000 t 0.013
ziom sfropu |
|3.25*7*0.888/1000 t 0.020
|2.09*16*0.888/1000 t 0.030
|
[ RAZEM 0.063
32|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety glad- |t
d.6/0290-01 kie fi 6
|wieniec - po- |(1.07*2+1.65)/0.20*0.395*1.02/1000 t 0.008
|ziom stropu | |
! | | | RAZEM 0.008
7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA ] - o
33|KNR 2-02 Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownict- m2 |
d.7/1001-04 |wa mieszkaniowego fabrycznie wykoriczone o powierzchni 0.5-0.7 m2
[ 0.70*0.70*2 |m2 0.980
| | | |
: | RAZEM | 0.980
8 - POKRYCIE DACHU B N B
34|KNR 2-02  |Paroizolacja |m2 |
d.8/0607-01 g
1.23*1.65 |m2 2.030
| RAZEM 2.030
35/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2 |
d.8/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa i |
1.23*1.65 m2_ | 2.030
| | RAZEM 2.030
36|/KNR 2-02 | Pokrycie dachow papa na podiozu z plyt warstwowych z rdzeniem ze styropia- |m2 '
d.8|0503-04 nu i okladzin z plyt azbestowo-cementowymi , trzy warstwy papy
1.23*1.65 |m2 2.030
| | RAZEM 2,030
37| KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o r. 125 mm |m ‘
d.8/0524-01 ‘ ‘
2.43 |m ; 2.430
| [ | RAZEM 2.430
38|KNR-W 2-02 [Rury spustowe z PCW okragte o r. 110 mm |m ‘ |
d.8/0531-04 |
[ 3.00*1 m 3.000|
J RAZEM | 3.000
9 TYNKI WEWNETRZNE - ] - __J
39/KNR 2-02  Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i sfu- 'm2 |
d.9|0801-02  |pach i
2.55*(1.23*2+1.65)-0.70*0.70*2 m?2 9.501]
} RAZEM | 9.501
40[KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod- m2
d.9 0801-04 |ciggach
|1.23*1.65 m2 2.030
| RAZEM w 2.030
10 |[ELEWACJA i
41/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy m2 |
d.10/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian i
3.07*(2.43+1.22*2)-0.70"0.70"2 m2 13.971]
' RAZEM | 13.971
42/KNR 0-17  |Ocieplenie cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy m2 |
d.10/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia- [
nach
poz.41 m?2 13.971
1 RAZEM 13.971
43[KNR0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m2
d.10{0926-01 zenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
poz.41 m2 13.971
RAZEM 13.971
44)KNRO-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m?
d.10|0926-03 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach plaskich i powierzch-
niach poziomych
|poz.41 m2 13.971
| | RAZEM 13.971
45|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do 1 m [szt [
d.10/0129-01 | | |




Rozbudowa budynku PRZEDMIAR
Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1 'ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE - N B - -
46/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.11/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
12.55*(1.23*2+1.65) m?2 10.481
\ RAZEM 10.481
47/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.11]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
11.23*1.65 m?2 2.030
} RAZEM 2.030
48/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.11]1505-01 |kow gtadkich bez gruntowania ‘
|poz.46+poz.47 m2 12.511]
RAZEM 1 12.511
12| _|PRACE INSTALACYJNE o N -
49/ KNR 4-02 Demontaz zaworu bezpieczeristwa SYR 1915 szt.
d.12|0512-04
analogia
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
50|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego przeponowego typu Reflex NG 35dm3 [szt.
d.12({0416-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-20 |Montaz zaworu bezpieczeristwa SYR 1915 szt.
d.12|0412-02
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
52]KNR 2-15  [Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego typu Reflex NG140 szt.
d.12|0506-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|/KNR 2-15  |Ztacze odcinajgce Reflex SU R1 szt.
d.12|0408-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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