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OPIS TECHNICZNY
do PB CJI SANITARNYCH WOD-KAN, 
GRZEWCZEJ I WENTYLAC EJ INSTALACJI 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
WRAZ ZE SZCZELNYM ZB WOWYM O POJ. 10M3  

 
 

 KOMUNALNYCH 
JEDNOSTKA EWID.: 141908_2   

.: 0014   
I NR EWID. 384/5, 384/6 

 
 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

- zlecenie  Inwestora 
- projekt k  
-  
- uzgodnienia  z  Inwestorem 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES  OPRACOWANIA 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 
  dla potrzeb kontenera socjalno-biurowego, 
 j dla potrzeb kontenera socjalno-biurowego, 

  dla potrzeb kontenera socjalno-biurowego, 
  dla potrzeb kontenera socjalno-biurowego, 
 kanalizacji sanitarnej dla potrzeb kontenera socjalno-

biurowego, 
 wraz ze szczelnym zbiornikiem 

10m3, w celu odprowadzenia i retencjonowania 
-u. 

 

3.  

Przedmiotem inwestycji jest budow

-
 

Inwestycja obejmuje: 
1)  

 
miejsca postojowe przyczep samochodowych transportowych,  
miejsce na kontener socjalno-biurowy, 

 na usytuowanie: 

 
kontenera na 

 



KOMUNALNYCH 
JEDNOSTKA EWID.: 141908_2  ;   

/5, 384/6 

3 

kontenera socjalno-
instalacjami sanitarnymi, 

3, 
3, 

3. 

 
 

wraz z separatorem 
 

 
 

 

4. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Projektowane uzbrojenie zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej.  

kim stopniu konsolidacji 

 
ctwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych 
 

tj. deszczowej, I  a warunki 
. 

 

5.     

5.1.  

konkretnych prod

czenia do stosowania. 

fikacja 
 

 w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy 
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5.2. INSTALACJA  WODY  ZIMNEJ
 

40PE100 
SDR17 PN10 wprowadzonego do kontenera zestawem wodomierzowym  

max= 5m3/h, z zaworami 

ie budynku w konsoli wodomierzowej.  i 
 

 Na instalacji wodnej zaproj zestawu
wodomierzowego z wodomierzem jednostrumieniowym JS1,5 DN15 z zaworami 

 
Odcinki prz

- 
 

 - przed wodomierzem, odcinek (D -  
 - za wodomierzem, odcinek (D -  

 Poziome odcinki instalacji 
 .  

ego w celu wykrycia 

 

 

a i odbioru instalacji 
  

zastosowanie ich w budownictwie. 

5.2.1. Przewody 

0 Kan-Therm 
zgrzewanych. 

 firma Kan-therm . 

5.2.2. Izolacja 

 

 
Marka referencyjna   
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5.3.

 m podgrzewaczu m
podumywalkowym. a podano na rysunku. 

 wszystkie przybory sanitarne. Poziome odcinki instalacji 
. 

 
 

ak, aby 

w celu wykrycia 

 

odbioru instalacji 
  

osowanie ich w budownictwie. 

5.3.1. Przewody 

-Therm 
zgrzewanych. 

 firma Kan-therm . 

5.3.2. Izolacja 

Przewody prowadzone w budynku otuli

polietylenowej Thermaflex FR  
 
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo izolacji 

 
1  20 mm 

Marka referencyjna   

5.4. INSTALACJA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  

instalacji kanalizacji sanitarnej do nalizacji sanitarnej poprzez projektowane 
kanalizacji sanitarnej 

 
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w ziemi zaprojektowano z r -U 

PN-EN 1401-
1:2009  
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w  budynku 
PVC-U (HT) m, z u PN-EN 1401-1:2009
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- 160. 
Wszystki

o. 
Pion kanalizacyjny 

U podstawy pionu kanalizacyjnego 110. 

 

h w czasie 
 

min.  
ndywidualne 

syfony. Muszla ust powa powinna by urz czanym najni ej na danej 
kondygnacji do pionu kanalizacji sanitarnej  zabezpieczenie przed wysysaniem 
zabezpiecze wodnych w syfonach. 

rysunkowej projektu. 

rzepisami technicznymi, przepisami BHP  
 

 
 firma WAVIN, Kaczmarek  

5.4.1. Przybory 

 
 

). 
 Umywalka   
 Natrysk 

5.5. INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO 

W obiekcie zaprojektowane ogrzewanie elektryczne. Jako elementy grzejne we wszystkich 
pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki konwektorowe elektryczne o mocy 1,5KW. 

 

5.6. INSTALACJA WENTYLACJI 

 
 

 
O   Vos  

  
Natrysk  
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5.6.1. Opis instalacji wentylacji

W kontenerze socjalno-

zaprojektowanego we
 

110. 

obow

 

5.7. INSTALACJA KANALIZACJI OPADOWEJ 

opadowe i roztopowe z dachu  oraz z terenu utwardzonego 

do zaprojektowanego szczelnego zbiornika  
 

projektowanego zbiornika retencyjnego 
po uprzednim podczyszczeniu przez separator zintegrowany z osadnikiem. 

kielichowych PCV-U litych SN8 
PN-EN 1401-1:2009  
Wody opadowe z dach  
spustowych  
Na trasie instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie tworzywowe 425. 

 
(w jezdniach 

obszar ). 

 
 

 

COBRTI IN

nie 
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 zbiornika 

retencyjnego (l/s). 
 

 
 
Q = F    q,    gdzie:   
 

F -  powierzchnia zlewni, [ha] 
Fu = 0,04 ha  dach, drogi i parkingi (powierzchnia utwardzona) 

u -  
q - - 51 l/s*ha 
 
Qu = 0,036 x 0,9 x 151 = 5,4 l/s 
 

  
 

5 lat. 
 

 u 15 minutowego: 
 

Vcz = 5,4 l/s x (15x60s) = 5,4 l/s x 900s = 4,9 m3 

 

10m3  
ornika po uprzednim podczyszczeniu 

przez separator zintegrowany z osadnikiem. 
 

  
 

 
separatora) 

 
 

Qn = 15 x F    
Qn = 15 x 0,04 x 0,9 = 0,6 l/s 
 

zaprojektowano separator substancji ropopochodnych
zintegrowany z osadnikiem typ ESK-H 1,5/300 firmy Ecol-Unicon. Karta katalogowa

 do opracowania. 

5.8. WPUSTY ULICZNE 

Na terenie utwardzonym  zaproje y uliczny klasy D400 
osadzony nowych 
z osadnikiem . 
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160 PCV-U min. SN8 zgodnie

 PN-EN 1401-1:2009. 

 

5.9. ROBOTY  ZIEMNE  

 roboty ziemne BN-83/8826- -68/B-06050, PN-86/B-
02480, BN-72/8932-01, PN-B-10736. 
Prze

ogrodzeniem 

posadowienia. 

 

 fie obsypki ochronnej 

 

 
 

 0,7 m. 

0,15 m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem s
 

-ch warstw: 
  
 warstwy do powierzchni terenu. 

rodzimym. W pasach projektowanych
 

-ch etapach: 
etap 1  ch
etap 2  

 
etap 3  
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p  

przewodu. 

-

uprzednio dowiezionym  
 

  
 s = 100% 
 s = 97% 

 
 cm. 

- 20 % do +10 %. 

maksymalnego B-
-72/8932-01. 

 

upr. proj. nr MAZ/0470/POOS/10
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PLAN BIOZ
 

 Podstawa wykonania opracowania. 
 Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane 
  
 warunki t  
 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 

 Przedmiot opracowania. 

 
sanitarnych wod-kan, grzewczej i wentylacji ora ej instalacji kanalizacji 

 o poj. 10m3 , 

budowlanego  punkt 8). 
 

  
Brak. 

 
 

Brak. 
 

 
 

 
transportowe 

  
budowie 

  
 

 
 

  
  

 
 

instalacyjnych na projektowanej budowie. 

 
  
 zgrzewarka 
  
 koparka 
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 h. 

 

budowlano   
  dnia 20 marca 1954r. 

 
 

igieny 
 

 

  
 

i 
  

 

w podczas pracy. Dz. U. 191/2002 poz. 1596. 
 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
                                                   

 
 

upr. proj. nr MAZ/0470/POOS/10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


